Somogyszentpal k6zség helyi épitési szabéalyzata

Somogyszentpal Kdzség Onkormanyzata Képvisel6testiiletének
8/2003. (10.01) szdmu rendelete
Somogyszentpal kozség Helyi Epitési Szabalyzatanak,
valamint Szabalyozasi Tervének jovahagyasarol

Somogyszentpal Kozség Onkorméanyzatanak Képviseldtestiilete az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény 6.§. (3) bekezdésében,
valamint a helyi énkormanyzatokrél sz6l6, moédositott 1990. évi LXV. torvény 8.8. (1)
bekezdésében biztositott feladat- és jogkorében eljarva, tovabbd az Orszagos
Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl (tovabbiakban: OTEK) sz616 253/1997.
(XII. 20.) Kormanyrendelet 4.8. (3) bekezdéseében biztositott felhatalmazéssal élve a
mellékelt dokumentacio alapjan az alabbi rendeletet alkotja.

Altalanos eléirasok

Az elbirasok hatalya

18.

Jelen épitési szabalyzat hatalya Somogyszentpal kbézség (tovabbiakban telepiilés)
igazgatasi terlletére terjed ki.

Az elbirasok alkalmazasa

2.8.

(1) Az eldirasokat a Fazekas és Tarsa Bt. tervezdirodaja altal készitett R-2 jel kiilteriileti
szabalyozési tervvel, és az R-3 jelti belteriileti szabalyozasi tervvel egyiitt kell
alkalmazni.

(2) Az 1.8-ban meghatrozott telepilés tertiletén teriletet felhasznalni, tovabba telket
alakitani, épitmenyt, épitményrészt, épuletegyiittest épiteni, atalakitani, bdviteni,
felgjitani, helyreallitani, korszeriisiteni és lebontani, elmozditani, a rendeltetését
megvaltoztatni és ezekre hatosagi engedélyt adni - az orszagos érvényii rendelkezések
mellett - csak a szabalyozasi terv és a jelen épitési szabalyzat rendelkezéseiben
foglaltaknak megfelel6en szabad.
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A szabalyozas elemei

3.8.

Kotelezo szabalyozasi elemek

a.) Szabalyozasi vonal
A szabalyozasi vonal a kozterlletet és nem kozterlletet elvalasztd vonal, a
szabalyozasi terv tinteti fel.

b.) Terlletfelhasznalas modja és hatara

c.) Epitési 6vezet, 6vezet eldirasai és hatara

d.) Epitési hatarvonal

IrAnyadd szabalyozasi elemek

a.) Iranyado telekhatar

Az irdnyado telekhatar a szabalyozasi terv altal javasolt telekkialakitast rogziti.
b.) Megsziintet6 jel

A szabalyozasi terv altal megsziintetendd telekhatarokat jeloli.

A kotelezd szabalyozasi elemek moddositasa csak a szabalyozési terv modositasaval
hajthat6 végre.

Az irdnyadd szabalyozasi elemek pontositasat, mddositasat az épitési hatosagi
engedélyezheti. Ehhez sziikség szerint telepulésrendezési szakvéleményt kérhet.

A helyi védettségre és torlésre vonatkozd 1. sz. melléklet a szabalyozasi terv

modositasa nélkil dnkormanyzati rendelettel modosithato, épitészeti szakvélemény
alapjan.

Az épités altalanos feltételei

4.8,

Epitési telken és teriileten az egyes teriiletfelnasznalasi egységek (épitési dvezetek és

ovezetek) eldirasainak megfeleld épitmény akkor helyezhetd el, ha

a.) Dbiztosithatd az épitési telek kozutrol, illetve maganttrol gépjarmiivel torténd
kozvetlen megkozelithetdsége

b.) a rendeltetésszeri hasznalathoz sziikséges villamos energia, vezetékes ivoviz
(szlikség esetén technoldgiai viz) ellatas és a megkdzelithetéség,
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c.) akeletkez6 szennyviz artalommentes elhelyezése, és a csapadékviz elvezetése, a
szennyvizcsatorna megepitése utan a szennyvizek csatorndban valo elvezetése,
tovabba

d.) a hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes és veszélyes hulladékok
elszéllitdsdnak  vagy  artalommentes eclhelyezésének, illet6leg  helyi
komposztalasanak lehetésége egyidejiileg biztosithato, és

e.) az épitmény nem befolyasolja karosan a felszin alatti vizek szintjét, mozgasat és
tisztasagat,

f.) alevegd mindségét, valamint

g.) a vonatkozd zajvédelmi rendeletekben elbirt hatarértékeknél nagyobb
zajterhelést nem okoz.

A telekalakitds és az épitési engedélyezési eljaras helyi szabalyai

5.8.

Telekalakitas a meglévd telekstruktirdhoz igazodva az Gvezeti eldirdsok szerinti
minimalis teleknagysag betartasaval és a tervezett uthalozat kotelezd szabalyozasi
vonalainak figyelembevételével engedélyezhetd.

A telkek teriiletén tereprendezési munkak - a talajer6zié elkerllése végett - csak
hatdsagilag engedélyezett tereprendezési terv alapjan végezhetok, ha az eredeti
terepszint 1 méternél nagyobb mértékben atrendezésre keriil (bevagas, feltoltés, rézsii,
tamfal stb.).

Kozteriiletr6l lathatod épiilethomlokzaton, épitményfeliileten, keritésen, és barmely
hordoz6 berendezésen alkalmazott mindenfajta reklam, hirdetés létesitése, festése,
felszerelése épitési engedély alapjan alakithato ki.

Felvonulasi épiilet épitési engedély alapjan kizarolag az épitkezés iddtartamara
létesithetd, és a hasznalatba vétel idopontjaiba, de maximum 3 évig tarthato fenn.

A mezbgazdasagi lizemek kornyezetvédelmi hatasvizsgalat alapjan - szakhatdsagok
altal - megallapitott védotavolsagan belil csak az egészségiligyi hatosag
hozzéjarulasaval lehet épitési munkara épitésugyi hatdsagi engedélyt adni.

Amennyiben a foldrészletek tényleges és ingatlan-nyilvantartas szerinti miivelési aga
eltér, ugy az épitési engedély kiadasat megeldzden az eltérést rendezni kell, hogy az
engedélyezés, az allamigazgatasi eljards a tényleges miivelési agnak megfeleléen
torténjen.
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(7) A termétalaj védelme érdekében, épitmények term6foldon (kiil- és belterdileten)
torténd épitésiigyi hatosagi engedélyezése soran érvényre kell juttatni azt, hogy az
elhelyezés a kornyez0 teriileten a talajvédé gazdalkodas feltételeit ne rontsa.

(8) Az épitmények kivitelezése soran a kivitelezd, lizemeltetés soran az iizemeltetd
koteles gondoskodni a humuszos terméréteg megmentésérdl. A kivitelezés és az
Uzemeltetés soran biztositani kell, hogy a kdrnyezeti hatdsok az érintett term6fold
mindségében ne okozzanak kart.

(9) Meélyfekvésii teriileteken, épitmények és terepszint alatti 1étesitmények ¢épitését
megeldzden a talajviz helyzetét is tisztazé talajmechanikai vizsgéalatokat kell végezni.

(10) A Magyar Geologiai Szolgalat bevonasa szilkséges az elvi épitési és az épitési
engedélyezesi eljarasba az aldbbi épitményekkel, épitési munkakkal és épitési
tevékenységekkel kapcsolatban:

- négy beépitett szintnél magasabb, vagy 7 méternél nagyobb fesztavu
tartoszerkezeteket tartalmazo, elére gyartott vagy vazas tartoszerkezetli
éplleteknél,

- 5 méternél nagyobb szabadmagassagu, foldet megtamaszto épitményekneél,

- 3 méternél nagyobb foldvastagsagot érintd tereprendezéssel jaro épitkezés esetén,

- a felsoroltakon tulmenden azokban az esetekben, amikor a lakossag, a tervezo,
vagy az Onkormanyzat kedvezébtlen, az altalajjal 6sszefliggd jelenséget észlel.

(11) Az asvanyi nyersanyag — a term6foldrél szold6 magasabb szintli jogszabalyban
meghatarozott talaj kivételével — Kkitermelésével jar6 épitési, tereprendezési,
vizrendezeési tevékenységek engedélyezési eljarasaiban a Pécsi Banyakapitanysag
szakhatdsagi allasfoglalasa szlikséges, amennyiben a kitermelt dsvanyi nyersanyag a
kitermelés helyérdl elszallitasra, illetve nam a kitermeléssel érintett teriileten
deponalasra kertl, és ennek soran iizletszerlien hasznosul, értékesiil.

(12) A Kkivitelezési tevékenységhez sziikséges asvanyi nyersanyagok (homok, kavics,

agyag, stb.) érvényes hatosagi engedéllyel rendelkezd kitermelShelyrdl (banyabodl)
szarmazhatnak.

Kilterilet és belteriilet

6.8.

(1) A belteriileti hatar modositasarol a szabalyozasi tervnek és jelen eléirasoknak
megfeleléen kell gondoskodni.
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A rendezési tervben Kijeldlt beépitésre szant teriiletek belteriiletbe vonasara csak
akkor Kkeriilhet sor, ha az ez altal beltertletté nyilvanitott tertlet tervezett
felhasznalasa idoszerti.

A belteriiletbe vonasra kijelolt teriiletek belteriiletbe vonasdig nem ¢épithetok be,
atmenetileg mezégazdasagi miiveléssel hasznosithatok.

Teriletfelhasznélas

7.8.

A teleplilés teriiletét épitési szempontbol
a.) beépitett és beépitésre szant

b.) beépitésre nem szant

tertiletbe kell sorolni.

A teleplilés teriilete az alabbi teriletfelhasznalasi kategdriakba tagozodik:
a.) beépitett és beépitésre szant terlletek épitési hasznalatuk altalanos jellege,
valamint sajatos épitési hasznalatuk szerint
- lakoterulet
- falusias lakoterdlet,
- vegyes terilet,
- telepuléskozpont terilet,
- gazdaségi terulet
- kereskedelmi, szolgaltatd tertlet
- ipari (egyéb ipari) teriilet,
- kulénleges terulet
- temetO teriilet,
- sporttertlet,
- banyatertlet,
b.) beépitésre nem szant teruletek
- kozlekedési- és kozmiiteriilet,
- zOldterulet,
- erdoterilet,
- mezdgazdasagi teriilet,
- vizgazdalkodasi teriilet.
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Beépitett és beépitésre szant teriletek

Falusias lakéteriilet

8.8.

A lakoteriileten lakoépiiletek, mez6- ¢és erddgazdasagi (lizemi) épitmények,
kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd épiletek, szallashely szolgaltaté épuletek,
kézmiiipari épitmények, helyi igazgatasi, egyhdzi, oktatdsi, egészségiigyi, szocialis
éplletek, sportlétesitmények, helyezhetok el.

Lakoteriileten kézmiives ivoviz szolgaltatast, koziizemi villamos energia és gaz

szolgaltatast, nyilt vagy zart rendszerii csapadékvizelvezetést biztositani kell, tovabba

a.) 2005. december 31-ig épulet épitésére épitésiigyi hatdsagi engedélyt adni, illetve
az engedélyek eérvényét meghosszabbitani csak akkor lehet, ha az illetékes
kornyezetvédelmi és vizlgyi hatosag altal elfogadott szennyviztarolo, illetve
szennyviztisztito berendezés létesiilt;

b.) 2005. december 31. utan éplilet épitésére épitésligyi hatdsagi engedélyt adni,
illetve az engedélyek érvényét meghosszabbitani csak szennyvizcsatorna-halozat
¢és megfeleld kapacitasu tisztitomii megléte esetén lehet.

Az épuleteket a szabalyozasi terven jel6lt épitési helyen, a kialakult épitési vonalra
kell elhelyezni. Ahol ez nem allapithatd meg, legaldbb 5 méteres elokertet kell
elhagyni, és 10 méteres hatsokertet kell biztositani. Oldalkertnek minimum 6 métert
el kell hagyni.

Meglévd épiilet a telek méretétdl fliggetleniil felujithato, atalakithatd, 0jja épithetd, az
eredeti beépitettség mértékeig Uj éplletre cserélhetd, illetve az épitési helyen (eldkert,
oldalkertek, hatsokert teriiletének biztositasaval) a beépités mértékéig bovitheto.

Az épitési telkeken a hagyomanyos, kialakult beépitési mad figyelembe vételével a
meghatarozott épitési helyen tobb épiilet is elhelyezhetd, melyeket egymashoz
viszonyitva az OTEK-ban ¢és a tiizvédelmi elGirasokban meghatarozott modon kell
elhelyezni.

Az épiiletek csak magastetOvel l1étesithetok. A tet6 hajlasszoge 40°-nél alacsonyabb,
45%-nal meredekebb nem lehet. Tet6héjazatként cserépfedést, nadat, vagy sotét tonusu
kiselemes fedést kell alkalmazni. Bitumen zsindely alkalmazasa nem megengedett.

A lakdépiiletek homlokzatat csak a telepiilésre jellemzd, természetes anyagokkal és
szinekkel lehet kialakitani.
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Epitési telkeken a be nem épitett, és burkolattal el nem latott teriileteket
zoldfellletként kell kialakitani és fenntartani. Burkolt felllet a telek teriletének
maximum 10 %-a lehet.

Lakoteriileten gazdasagi tevékenység csak akkor folytathatd, tovabba telephely csak
akkor alakithato ki, ha az a lakoéteriletet a vonatkozé mindenkori kérnyezetvédelmi
hatarértékeknél nagyobb mértékben nem terheli.

Az lakoterilet telkeit legfeljebb 2,0 m magas atlathato keritéssel, vagy maximum 1,80
m magas nem atlathato keritéssel lehet bekeriteni.

A lakéépulet foldszinti padlészintje az épulet mellett kialakitott terep legmagasabb
szintje felett maximum 0,45 m-re, a legalacsonyabb szintje felett maximum 1,40 m-re
lehet.

A lakoételkeket feltaro kozmiivezetékeket a kozutakon vagy a maganutakon Kell
elvezetni, amennyiben erre nincs mod, szolgalmi jog létesitheto.

9.8.

NOS
jellel ellatott falusias lakoterilet (Lf1) épitési

Ovezetben az épuletek oldalhataron allé beépitési mdéddal, a kialakult bépités
figyelembevételével alakithat6 Ki.

Az Ovezetben talalhato kialakult telkek beépithetdk, amennyiben terlletik eléri a 400
m?-t. A beépithetd telek minimalis szélessége a homlokvonalon 12 m.

Az 6vezetben kialakithat6 telek teriilete nem lehet kisebb a 900 m?-nél, szélessége
nem lehet kevesebb 16 méternél.

A terlileten megengedett épitési hasznalat hatarértékei:
a.) Megengedett legnagyobb szinttertlet-stirtiiség: 0,5
b.) Megengedett legnagyobb beépitettség: 30%.

c.) Megengedett legkisebb épitménymagassag: 2,0 m
d.) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 5,5 m
e.) Megengedett legkisebb zoldfelilet: 40 %
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10.8.

NOS
jellel ellatott falusias lakoterilet (Lf2) épitési

Ovezetben az épuletek oldalhataron allé beépitési modddal, a kialakult bépités
figyelembevételével alakithato Ki.

Az dvezetben talalhato kialakult telkek beépithetdk, amennyiben teriiletiik eléri a 400
m?-t. A beépitheté telek minimalis szélessége a homlokvonalon 12 m.

Az dvezetben kialakithato telek teriilete nem lehet kisebb a 1200 m2-nél, szélessége
nem lehet kevesebb 16 méternel.

A teriileten megengedett épitési hasznalat hatarértékei:
a.) Megengedett legnagyobb szintterilet-siirtiség: 0,4
b.) Megengedett legnagyobb beépitethetdség: 20%

c.) Megengedett legkisebb épitménymagassag: 2,0 m
d.) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 5,5 m
e.) Megengedett legkisebb zoldfeliilet: 40 %

11.8.

jellel ellatott falusias lakoteriilet (Lf2) épitési

Ovezetben az épuletek oldalhataron allé beépitési moéddal, a kialakult bépités
figyelembevételével alakithato6 Ki.

Az dvezetben talalhato kialakult telkek beépitheték, amennyiben teriiletiik eléri a 400
m?-t. A beépithetd telek minimalis szélessége a homlokvonalon 12 m.

Az Gvezetben kialakithatd telek teriilete nem lehet kisebb a 2000 m?-nél, szélessége
nem lehet kevesebb 16 méternél.

A terlileten megengedett épitési hasznalat hatarértékei:
a.) Megengedett legnagyobb szinttertlet-siiriség: 0,3
b.) Megengedett legnagyobb beépithetdség: 15%.

a.) Megengedett legkisebb épitménymagassag: 2,0 m
c.) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 5,5 m
d.) Megengedett legkisebb zdldfelulet: 60 %
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Veqyes terilet

Telepuiléskdzpont terdlet

9.8.

(1) A telepuléskozpont terlleten lakdépllet, igazgatasi épllet, kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglatd, széllashely szolgaltatd épllet, egyhazi, oktatasi, egészségugyi, szocialis
épulet, valamint sportépitmények helyezhet6 el.

(2) A Vt Ovezeti ellel ellatott telepuléskozpont terlet épitési dvezetben Uj épllet szabadon
allo beépitési moddal alakithato Ki.

(3) Meglévo épiilet a telek méretétdl fiiggetleniil felujithato, atalakithato, Gjja épithetd, az
eredeti beépitettség mértékéig 1) épiiletre cserélhetd, illetve az épitési helyen (eldkert,
oldalkertek, hatsokert teriiletének biztositasaval) a lehetséges beépités mértékeig
bdvithetd.

(4) Az 6vezet beépithetd, illetve kialakithato telkeinek minimalis mérete 500 m?,

(5) Az éplleteket a szabalyozasi terven feltlintetett épitési helyen, a kialakult épitési
vonalra kell elhelyezni. Ahol ez nem allapithatdo meg, legalabb 5 méteres eldkertet kell
elhagyni. Oldalkertnek minimum 3 métert, mig hatsokertnek minimum 6 métert el kell
hagyni.

(6) A terlleten megengedett épitési hasznalat hatarértekei:
a.) Megengedett legnagyobb szintterilet-stirtiség: 1,0
b.) Megengedett legnagyobb beépitettseg: 50%
c.) Megengedett legkisebb épitménymagassag: 2,0 m
d.) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m
e.) Megengedett legkisebb zoéldfeltlet: 20 %.

(7) Telepuléskozpont terlleten kézmiives ivoviz szolgaltatast, kdziizemi villamos energia
€s gaz szolgaltatast, nyilt vagy zart rendszerti csapadékvizelvezetést biztositani kell,
tovabba

a.) 2005. december 31-ig épulet epitésére épitésiigyi hatdsagi engedélyt adni, illetve
az engedélyek ervényét meghosszabbitani csak akkor lehet, ha az illetékes
kornyezetvédelmi és vizlgyi hatosag altal elfogadott szennyviztarold, illetve
szennyviztisztitd berendezés létesilt;

b.) 2005. december 31. utan épllet épitésere epitésiigyi hatosagi engedelyt adni,
illetve az engedélyek érvenyét meghosszabbitani csak szennyvizcsatorna-halozat
¢s megfeleld kapacitasu tisztitoml megléte esetén lehet.
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Az épiiletek csak magastetovel 1étesithetok. A teté hajlasszoge 40°-nal alacsonyabb,
45°-nal meredekebb nem lehet. Tet6héjazatként cserépfedést, nadat, vagy sotét tonusd
kiselemes fedést kell alkalmazni. Bitumen zsindely alkalmazéasa nem megengedett.

A terlleteken elhelyezett létesitmények parkolasi igényeit sajat tertileten bell kell
biztositani.

(10) Az ovezet telkeit legfeljebb 2,0 m magas atlathatd keritéssel, vagy 1,80 m magas nem
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atlathatd keritéssel lehet bekeriteni.

Gazdasagqi teriilet

10.8.

A gazdasagi teriilet elsGsorban a gazdasagi céli épitmények elhelyezésére szolgal.

A gazdasagi ter(lt lehet

- kereskedelmi, szolgaltatd terilet

- ipari tertilet
- jelentds mértékll zavar6 hatasu teriilet
- egyeéb terllet.

Gazdasagi tertileten 2500 m2-nél nagyobb 0sszes szintteriiletii, csarnok jellegli
éplletek nem alakithatdk ki.

A telkek be nem épitett, illetve gazdasagi céllal nem hasznositott részét parkositva
kell kialakitani, illetve fenntartani. A telekhatarok mentén az ingatlan tulajdonosanak,
legkésébb a haszndlatbavételi engedély kiadasanak idépontjaig legalabb egy fasort
kell telepitenie.

A terlleteken elhelyezett Iétesitmények parkolasi igényeit sajat tertileten beldl kell
biztositani.

Kereskedelmi, szolgéltaté teriilet
14.8.
A kereskedelmi, szolgaltatd teriileten mindenfajta, nem jelent6s zavar6é hatast
gazdasagi tevékenységi célu épiilet, a gazdasagi tevékenységi célu épuleten belul a

tulajdonos, a hasznald és a személyzet szdmara szolgalé lakasok, igazgatasi, egyéb
irodaéplletek, tizemanyagtoltd, sportlétesitmeny helyezhet6 el.
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(2) A kereskedelmi, szolgaltato teriileten nem helyezheték el a kornyezetre jelentGs
zavard hatast gyakorld tevékenységek.

(3) A kereskedelmi, szolgaltato teriilten talalhatd meglévé épiilet a telek méretétdl
fuggetlendl felujithatd, atalakithato, ujja épithetd, illetve az épitési helyen (elékert,
oldalkertek, hatsokert teriiletének biztositasaval) a beépités mértékéig bovithetd.

(4) A Gksz Ovezeti jeli kereskedelmi, szolgaltato teriilet épitési Ovezetben az épiiletek
szabadonalld beépitési moddal alakithatok ki. Elhelyezésiik meglévé vagy kialakitandd
telkeken torténhet.

(5) Az Ovezet beépithetd és kialakithato telkeinek minimalis mérete 1500 m? A
beépithet6 telek minimalis szélessége a homlokvonalon 20 m.

(6) Az 6vezetben az épitési hely 5 méteres elékert, 6 méteres oldalkert, illetvel0 méteres
hatsokerttel allapithaté meg.

(7) Kereskedelmi, szolgaltatd teriileten kozmiives ivoviz szolgaltatast, a koézmiives
szennyvizelvezetést, a kozuzemi villamos energia és gazszolgaltatast, nyilt vagy zart
rendszeri csapadékviz elvezetést biztositani kell.

(8) A teriileten megengedett épitési hasznalat hatarértékei:

a.) Megengedett legnagyobb szintterilet-strtiség: 0,8

b.) Megengedett legnagyobb beépitettseg: 40%

c.) Megengedett legkisebb épitménymagassag: 2,0 m

d.) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,5 m, illetve a kialakult,
technolOgiai  okokb6l magasabb is engedélyezhet6, ebben az esetben az
engedélyezési tervdokumentaciéhoz beépitési latvanytervet kell mellékelni, az
engedélyezeési eljarasba a Nemzeti Park lIgazgatdsagat be kell vonni

e.) Megengedett legkisebb zoldfelulet: 30 %.

(9) A szomszédos terlileteket - az azokra vonatkozé — a mindenkori kérnyezetvédelmi

hatarértékeknél nagyobb mértékben kornyezetszennyezd, biizos, fert6z0 vagy
robbandanyaggal kapcsolatos termeld, tarold 1étesitmények nem helyezhetdk el.

Ipari tertlet
Egyéb ipari terllet
16.8.

(7) A Gipe Ovezeti jeli egyéb ipari teriilet épitési Ovezetben ndvénytermesztés és
allattartas, és azokat kiszolgald létesitmények, a mezbgazdasagi tizemi
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1)

@)

3)

(4)

()

(8)

(9)

(10)

tevékenységgel 0Osszeegyeztethetd ipari épitmény, szocidlis épulet, valamint a
gazdasagi tevékenységi célu épileten belll a tulajdonos, a hasznal6 és a személyzet
szamara szolgald lakasok helyezhetdk el.

A Gper Ovezeti jelll egyéb ipari teriilet épitési Ovezetben épiiletek szabadonalld
beépitési mdéddal alakithatok Ki.

Az Ovezet a beépithetd, illetve a kialakithatd telkek minimalis mérete 2000 m?. A
beépithetd telek minimalis szélessége a homlokvonalon 20 m.

Az Ovezetben az ¢épitési hely 10 méteres eldkert, 6 méteres oldalkert, illetve 10
méteres hatsokert elhagyasaval allapithatd meg.

Egyéb ipari teriileten kozmiives ivoviz szolgaltatast, koziizemi villamos energia

szolgaltatast, koziizemi vagy egyedi gaz szolgaltatast, nyilt vagy zart rendszer(i

csapadékvizelvezetést biztositani kell, tovabba

a.) 2005. december 31-ig épulet épitésére épitésiigyi hatdsagi engedélyt adni, illetve
az engedélyek eérvényét meghosszabbitani csak akkor lehet, ha az illetékes
kornyezetvédelmi és vizlgyi hatosag altal elfogadott szennyviztarolo, illetve
szennyviztisztito berendezés létesilt;

b.) 2005. december 31. utan épilet épitésére épitésiigyi hatdsagi engedélyt adni,
illetve az engedélyek érvényét meghosszabbitani csak szennyvizcsatorna-halozat
¢és megfeleld kapacitasu tisztitomii megléte esetén lehet.

A teriileten megengedett épitési hasznalat hatarértékei:

a.) Megengedett legnagyobb szintterilet-stirtiség: 0,6

b.) Megengedett legnagyobb beépitettseg: 30%

f.) Megengedett legkisebb épitménymagassag: 2,0 m

c.) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,5 m, illetve a Kkialakult,
technolOgiai  okokb6l magasabb is engedélyezhet6, ebben az esetben az
engedélyezési tervdokumentaciéhoz beépitési latvanytervet kell mellékelni, az
engedélyezési eljarasba a Nemzeti Park Igazgatdsagat be kell vonni

d.) Megengedett legkisebb z6ldfeltlet: 40 %.

A teriilet lakoteriilet feldli oldalan, a telekhatar mentén 20 m széles savban 11j épiilet
nem alakithato ki, a meglévé beépites figyelembe vételével tobbszintes
novényallomannyal fedett véddsavot kell 1étrehozni.

A terlleteken elhelyezett Iétesitmények parkolasi igényeit sajat tertileten beldl kell
biztositani.

Kornyezetvédelmi hatasvizsgalat alapjan vizsgalni kell a mezbégazdasagi Uzemi

terlilet véddtavolsagat. A szomszédos lakoteriiletekre a vonatkozé mindenkori
kornyezetvédelmi hatarértékeket biztositani kell.
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1)

@)

3)

(4)

()

(6)
(7)

Kulonleges teriilet

17.8.

Klonleges tertlet teriletfelhasznalasi kategoriaja tertletbe kell sorolni:

- Kre Ovezeti jell temetd teriileteket,
- Ksp Ovezeti jelli sportteriiletet,
- Kg dvezeti jelli banyatertiletet.

A Kre 6vezeti jelll temetd teriiletén csak a temetésekhez tartozo, illetve azt kiszolgald
éplletek és létesitmények (kapolna, halottashaz, ravatalozo, sirépitmények, kriptak,
urnahelyek), valamint uthalézat, kozmiivek, utcabutorok, képzémiivészeti alkotdsok

és novényzet helyezhet6 el.

A meglévo temetd keritései mentén 10 méter tavolsagon beliil 0j koporsos temetkezés
nem engedhetd meg, e sdvban csak ndvényzet (fasor) telepithetd.

A temetdk 50 m-es véddtavolsagan belill, az épitési engedélyezési eljarasba az
egészségugyi szakhatosagot be kell vonni.

A Ksp dvezeti jelli sportteriiletén a pihenést, testedzest szolgald épitmény, sportolasi
célu épuletek és épitmények, sportpalyak, és a terllet fenntartasahoz tartozo épuletek
helyezhetdk el

A sporttertileten épuletek legfeljebb 5 %-os beépitettséggel helyezhetdk el.

A Kg Ovezeti jelli banyateriileten 0 épiilet nem helyezhetd el. A banyamiivelés
felhagyasat kovetden a teriiletet rekultivalni kell.

Beépitésre nem szant tertletek

Kozlekedési- és kozmiiteriilet

14.8.

(1) A kozlekedési és kozmiiteriilet az orszagos és helyi kozutak, a kerékparutak, a

gépjarmii varakozohelyek, a jarddk és a gyalogutak, mindezek csomdpontjali,
vizelvezetési rendszere és kornyezetvédelmi létesitményei, a kdzforgalmu vasutak, a
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@)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

legi kozlekedés, tovabba a kozmiivek és a hirkozlés épitményeinek elhelyezésére
szolgal.

A kozlekedési és kozmiiteriiletet, azok szabalyozasi szélességeit és védbtavolsagat a
szabalyozasi terv abrazolja.

Az utak szabdlyozési teriiletébe esO, illetve a szabalyozasi vonal korrigalasa
kovetkeztében a kozlekedési teriiletbe kerilt eplletrészeken - az utak fejlesztésének
varhat6 idejét, az épiletnek az ut szabalyozasi tertiletében elfoglalt helyét, az épilet
sajatossagait (eszmei és gazdasagi értékét) mérlegelve, - csak karbantartas, feldjitas
jellegli munkalatok hajthatok végre. Ezen épiiletek bdvitése az utak szabalyozdsi
teruletén belil nem lehetséges.

A kozutak elhelyezésére az OTEK-ban megallapitott, illetve alabbi szélességii épitési
tertileteket kell biztositani:

a.) orszagos mellékutak: 30 m,

b.) helyi gytijtéutak: minimum 22 m, illetve a kialakult allapot szerint

c.) kiszolgald utak: minimum 12 m, illetve a kialakult allapot szerint.

d.) kerékpar és gyalogos utak minimum 3 m.

e.) egyvaganyu vasut: 10 m,

f.) egy telket feltdr6 magan és kézutak minimum 4 m.

g.) kiiltertileti diildutak min 4 m.

A ralatas biztositasa érdekében a szabalyozasi vonalak csatlakozasanal 5-5 méteres
lesarkitas szukséges, a szabalyozasi terven abrazolt médon.

A kozlekedési teriileten miitargyakat, kozvilagitast, kozteriileti épitményeket,
novényzetet ugy kell elhelyezni, hogy azok a kozlekedést és az utak lathatosagat, a
sarkok belathat6sagat ne akadalyozza.

A teleplilés utcai mentén, ahol nincs akadalyozo tényezo, fasor telepithetd.
A zo6ldsédv fenntartdsat, gyommentesitését tulajdonosanak, illetve kezeldjének
folyamatosan meg kell oldani.

A meglévd és tervezett orszagos kdzutak mentén az épitési engedélyezési eljarasba a
kozlekedesi és kornyezetvédelmi szakhatosagokat a vonatkozd magasabb szintii
jogszabalyok szerint be kell vonni.

Orszagos kozforgalmu vasttvonal szélsé vaganyatol szamitott 50 méter, tovabba a
kornyezeti hatasvizsgalathoz kotott vasti  létesitmények esetében 100 méter
tavolsdgon belul épitmény csak a kiilon jogszabalyokban eléirt feltételek szerint
helyezhetd el
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(10)A kozosségi létesitmények parkolasi igényeit elsésorban sajat telken beliil kell
kielégiteni. Amennyiben ez nem lehetséges, a parkolohely a 1étesitményt6l szamitott
500 m-en beltl kozterleten, vagy magantelken biztosithato.

Négy gépjarminél nagyobb befogadd képesség esetén a parkoldt fasitassal kell
kialakitani.
15.8.

(1) Nyomvonal jellegii kozmiilétesitmény els6sorban a kozlekedési teriileten, kozteriileten,
vagy a kdzmiivet izemeltetd szerv teriiletén helyezhet6 el.
Amennyiben ez nem oldhat6 meg, a kozmiivezetékek maganteriileten, a tulajdonosok
hozzéjarulasaval is elhelyezhetd az egyéb hatidlyos jogszabalyokban leirtak
figyelembevételével.

(2) A koOzmivezetékek védelme érdekében a vonatkozO jogszabalyokban és
szabvanyokban el6irt védétavolsagokat be kell tartani.

(3) Epiiletet, épitményt kozmiives, vagy hazi vizellatd rendszerbe csak akkor lehet
bekotni, ha a szennyviz elvezetése, illetve taroldsa, Uritése a jelen jogszabalyban
el6irtaknak megfelelden biztosithato. A szennyvizcsatorna halézat kiéplléséig csak
zart és szigetelt szennyvizgyijté alkalmazhatd.

(4) Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékviz-elvezet6 rendszerbe
gyijti, illetve bevezetni.

(5) Az ivoviz minbségli viz beszerzésére, kezelésere, taroldsara, tovabbitasara és
szétosztasara szolgald létesitmények védoteriiletein csak a rendeltetésszerii
uzemeltetés érdekében végzett épitési tevékenység folytathato.

(6) A teleplilés tertletén a villamos energia ellatds és kozvilagitds haldzati elemeit U]
haldzat kiépitése, illetve a meglévo halozat atépitése soran csak foldkabellel épithetok
tovabb.

(7) A meglévo 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megkozelitését, védétavolsagat
— a vonatkoz6 szabvany és magasabb szintii jogszabaly szerint - biztositani kell.

(8) A telepllés csapadékviz  elvezetését nyilt  arokhaldzatban, csapadékviz
csatornahéaldzatban kell elvezeti. A vizelvezetd arkokat kialakitasuknal, illetve
karbantartasuknal védo gyeptakaroval kell ellatni.

(9) A nyilt arkos vizelvezeté rendszerek Kkialakitasahoz (kapubejard, csatornazas) a
kozltkezel6i hozzajarulast minden esetben be kell szerezni. A ingatlanok el6tt huzodo
csapadékviz-elvezetd  arkokat az ingatlantulajdonosok  kotelesek  tisztitani,
karbantartani.
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(10)A telepdilés tertletén a villamos energia ellatas és kozvilagitas haldzati elemeit U]
halozat kiépitése, illetve a meglévé haldzat atépitése soran csak foldkabellel épitheték
tovabb.

(11) A tervezett kdozmiivezetékek épitésekor az esetleges kozos kivitelezés érdekében a
vezetékek nyomvonalat egyeztetni kell a kézmi-tizemeltetékkel.

(12) A védett teriileten nyomvonalas létesitmények, kozmiivek épitése a Nemzeti Park
Igazgatosag szakhatosagi hozzajarulasanak beszerzésével kiadott engedély birtokaban
veégezheto.

Zoldterdletek

16.8.

(1) A zoldterilet az allandoan ndvényzettel fedett kbztertlet (kbzkert, kdzpark).

(2) A zoldteriileten a pihenést és a testedzést szolgaldo épitmény (sétalit, pihendhely,
tornapalya, gyermekjatszotér, stb.), vendéglaté épllet, a tertlet fenntartdsdhoz
szlikséges epulet, tovabba viz- és zoldfeliiletek, kozmiivek helyezhetdk el.

(3) A zoldtertleten epuletek legfeljebb 2 %-o0s beépitettséggel helyezhetok el.

(4) A zoldteriileten barmilyen épitmény csak gy helyezhetd el, hogy a kivagott fakat
potolni kell.

(5) A szabalyozasi tervlapok szerinti zoldtertleteket mas célra felhasznalni nem szabad.
(6) Kozpark zoldfeliileti kialakitasa el6tt a teriiletre vonatkozd kertészeti tervet kell
késziteni.
Erdétertilet

17.8.

(1) Az erdéteriilet mas teriiletfelhasznalasi egységbe nem sorolhato.

(2) Az erd6 esetleges rendeltetésének megvaltoztatasat — a talajvédelmi erdok kivételével
— az erdészeti hatésag engedélyezi.

(3) Az erdéteriiket az erd6 elédleges rendeltetése szerint:

16




Somogyszentpal k6zség helyi épitési szabéalyzata

(4)

()

(6)

(7)

(8)

1)

(2)

a.) védelmi (Ev)
b.) turisztikai (ET)

rendeltetésii lehet.

A védelmi rendeltetésti erdd teriileten ut, kozml ¢és tavkozlési nyomvonalas
létesitmény, tavkozlési tororny csak a természetvédelmi szakhatésag Altal
meghatarozott feltételekkel engedélyezhetd, a teriileteken egyéb létesitmények nem
helyezhet6 el.

Védelmi rendeltetésii erdéket kivagni csak akkor lehet, ha &llapota miatt rendeltetése
betdltésére nem alkalmas.

A védelmi erddteriileteken csak olyan erddgazdasagi és egyéb tevékenységek
folytathatok, amelyek az erd6t rendeltetésiikben nem zavarjak.

Turisztikai  rendeltetésii  erdéteriileten, 10 ha-t meghaladd teriletnagysagu
foldrészleten maximum 5 %-os beépithetéséggel a turisztikai erd6 rendeltetésének
megfelelden turisztikai célu szallas- és kiszolgalo épiiletek, sport, szabadidd eltoltését
szolgalo épuletek és épitmények helyezhetok el.

Az elhelyezendé létesitmények épitési engedélyezési tervdokumentacionak

tartalmaznia kell a terilet épitéshidroldgiai és épitésfoldtani viszonyait, a terulet
beépithetdségét tisztazo geotechnikai, mérndkgeologiai szakvélemeényt.

MezOgazdasagi teriilet

18.8.

A mezOgazdasagi terlileten a novénytermesztés és az Aallattenyésztés, valamint az
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas épitményei helyezhetok el a
kovetkezd funkciokkal:

a.) allattarto létesitmények (ha a talajt nem szennyezik),

b.)  nem allattarto mezégazdasagi lizemi 1étesitmények

c.) mezdgazdasagi termeléssel Osszefiiggd lako és szallasépiiletek

d.) afalusi turizmust szolgal6 épitmények.

Mezbgazdasagi teriileten kerités nem épithetd. A mar meglévd keritések bontdsat az
els6foku épitési hatdsag elrendelheti.

Allattartas céljara szolgalo teriilet esetében egyedi hatdsagi elbiralas alapjan
kardmszerii lehatarolas engedélyezhetd.
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(3) Allattartas céljara szolgalo épiilet csak egyedi, hatosagi elbiralas alapjan, kétlépcsds
engedélyezeési eljaras — elvi épitési engedély, + épitési engedély - szerint helyezhet6 el.
Ehhez az alabbi, teruletileg illetékes szervek bevonasa sziikséges:

- Kornyezetvédelmi Feliigyel0ség

- Nemzeti Park lgazgatdsag

- Vizlgyi lgazgatdsag

- ANTSZ

- NOvény- és Talajvédelmi Szolgalat
- Foldmiivelésiigyi Hivatal

- Allategészségugyi Allomas

- helyi 6nkormanyzat

(4) Uj allattarto épiiletet felszini vizektdl 200 méternél kozelebb, a meglévd, illetve
tervezett lakoépiiletektél 1000 méternél kozelebb elhelyezni nem szabad.

(5) Mezbgazdasagi teriileteken talalhato meglévo erddk teriiletén épiilet nem helyezhetd el.

(6) Amennyiben barmely épiilet, beruhazas elhelyezése mezOgazdasagi rendeltetésii
foldteriileten torténik, 0Ggy az épitési engedély kiadasat megel6z6en a korzeti
foldhivatal méas célid hasznalatara vonatkozd engedélyét minden esetben be kell
szerezni.

(7) Mezbgazdasagi miivelési teriileteket beépitésre szant teriletbe, illetve belteriletbe
vonni, illetve azokon beruhdzasokat folytatni csak akkor lehet, ha a szabalyozasi terv
beépitésre szant teriiletfelhasznalasi kategoriaba sorolta a teriiletet és a mivelési ag
aloli végleges kivonast, az illetékes foldhivatal jovahagyta.

(8) Az ¢épitmények termo6foldon (kiil- és belteriileten) torténd épitésiigyi  hatdsagi
engedélyezése soran érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a kdrnyez6 teriileten

a talajvédo gazdalkodas feltételeit ne rontsa.

(9) Mezbgazdasagi rendeltetésii teriileteken figyelembe kell venni a természetvédelmi,
tajvédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsokat.

M@ jelii altalanos mezdgazdasagi terilet

19.8.

(1) Az Mo jelt altalanos mezbégazdasagi terlileten épllet nem helyezhet6 el.

(2) Az Mo jelt altalanos mezogazdasagi teruletbe kell sorolni azon mezégazdasagi
rendeltetésti teriileteket, ahol a telepiilés és tajkarakter védelme érdekében épiilet
kialakitasa nem lehetséges.
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(3) A telepiilés rét, nadas, mocsar miivelési agu terileteit az Méo 6vezetbe kell sorolni..

(4) Telekosztassal az 6vezetben 1 ha-nal kisebb foldteriilet nem alakithato ki.
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M@y jelii altalanos mezdgazdasagi ovezet

20.8.

(1) Az M4 jeli altalanos mezbégazdasagi 6vezetben

a) szantofoldi mivelés esetén, 20 ha-nal nagyobb telken, a teriilet rendeltetésszerii
hasznalatat szolgalo és a lakéfunkciot is kielégito épiilet €pithetd, és a beépitett
alapterulet a telek a 0,1%-at, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg;

b) gyep, rét és legeld miivelési agu, 5 ha-nal nagyobb telken, hagyomanyos, almos
allattartd és a lakofunkceiot is kielégitd épiilet épithetd, és a beépitett alaptertilet a
telek 0,5%-4t, illetve a 400 m2-t nem haladhatja meg;

c) szOlémiiveléssel hasznositott teriileten 2 ha-nal nagyobb telken, a termelést és a
borturizmust szolgalo és a lakofunkciot is kielégité épiilet épithetd, és a beépitett
alapterulet a telek 1%-at, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg;

d) mivelt gyiimolcsiiltetvény esetén 3 ha-nal nagyobb telken a mezdgazdasagi
termelést, feldolgozast szolgalo és a lakofunkciot is kielégitd épiilet épithetd, és a
beépitett alapterulet a telek 0,5%-at, illetve a 1000 m2-t nem haladhatja meg;

(2) Epitmény a mezdgazdasagi foldrészleteket feltaro utak, diildutak tengelyétdl mért 10
méteren beliil nem helyezhet6 el. Az épitési hely az utak tengelyétdl 10 méterre mért,
maximum 100 méter mély tertletsav, a minimalis 8 méter hatsokert betartasa mellett.
Oldalkert minimalis mérete 8 méter.

Mk jelii kertgazdasagi teriilet
21.8.

(1) A kertes mezOgazdasagi teriileten a ndvénytermesztést és feldolgozast, vagy
borturizmust szolgal6 gazdasagi épuletek Iétesithetok.

(2) Az Mk jeli kertes mezOgazdasagi teriileten, oldalhataron allé beépitési moddal
telkenként egy gazdasagi épiilet helyezheté el, melyhez terepszint alatti pince is
csatlakozhat. Az épiletekben a gazdasagi funkcion kivill elhelyezheté szocialis
helyiség, illetve pihenést szolgalod helyiség is.

(3) Gazdasagi épulet maximum 3 %-os beépitettséggel helyezhet6 el Ggy, hogy az épiilet
alapteriilete nem haladhatja meg a 90 m?-t. Térszint alatti beépithetéség (foldi pince)
maximum 3 %.

(4) Gazdasagi  épulet legnagyobb  épiménymagassdga 3,5 m, legnagyobb

homlokzatmagassaga a természetes terepszinttél 5,0 méter lehet. A kialakithato
épuletek legnagyobb épliletszélessége 5,6 m lehet.
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(5) Kertes mez6gazdasagi teriileten épiteni csak azon a foldrészleten lehet, melynek
legalabb 80 %-an f6ldhivatali nyilvantartasba vett, sz6l6, gyimodlcs, illetve mas
intenziv kertészeti kultura talalhato.

(6) A foldrészletek miiveléssel nem hasznositott, be nem épitett teriiletét zoldfeliilettel kell
kialakitani ¢és fenntartani. A foldrészleteken gépjarmi varakozohely csak az elékertben
helyezhet? el.

(7) Az dvezet beépithetd telkeinek minimalis mérete 2700 m?2.
A beépithet6 telek minimalis szélessége a homlokvonalon 16 m.

(8) Az ovezetben kialakithatd foldrészletek teriilete nem lehet kisebb a 3000 m?-nél,
szélessége nem lehet kevesebb
- 3000-3500 m? nagysagu foldrészlet esetén 20 méternél
- 3501 m?-nél nagyobb foldrészlet esetén 25 méternél.

(9) A szomszédos foldrészlet teriiletének 3000 m?re torténé kiegészitése esetén a
csokkend teriiletii foldrészletnek is legalabb 3000 m? teriiletiinek kell maradnia.

(10) Beépitett foldrészlet osztasa csak ugy engedélyezhetd, hogy a visszamaradd beépitett
foldrészlet beépitettsége a 3 %-ot nem haladhatja meg.

(11) A beépitett ingatlanok dsszevonhatok, az igy kialakulo foldrészleteken tobb meglévo
épulet is allhat.

(12) Epiilet a foldrészleteket feltaro utak, diiléutak tengelyétdl mért 10 méteren beliil nem
helyezhetd el. Az épitési hely a foldrészletek legmélyebb oldalan futd utak tengelyétol
10 méterre mért, maximum 50 méter mély tertletsav, a minimalis 20 méteres hatsokert
betartasa mellett. Oldalkert minimalis mérete 6 meter.

(13) Meglévo épiilet a telek méretétdl fiiggetleniil felujithato, atalakithatd. Amennyiben a
foldrészlet nagysaga kielégiti az Ovezetre el6irt mértéket az épiilet az épitési helyen
(elokert, oldalkertek, hatsokert teriiletének biztositdsaval) a beépitési feltételek
teljestilése esetén a beépités mértékéig bovithetd. Meglévd épililet bontasa csak
engedély birtokéban végezheto.

(14) Az épulet kizarolag allando jellegii tégla, kofalazatu épiiletként épithet6. Nem
helyezhet6 el fahaz, mobil épitmény, lakdkocsi, illetve szerkezet épiilet céljara. Az
éplleteken erkély, loggia nem létesithetd.

(15) A teriileten a sz6l6hegytdl idegen létesitmények (medence, kerti pavilon, arnyékolo
ponyvaszerkezetek, reklamberendezések, stb.) nem 1étesithetok.

(16) Az éplletek — pincék Kkivételével - csak magastetével, a kialakult allapotnak
megfelelen 1étesitheték. A tetd hajlasszoge 40°-nal alacsonyabb, 50°-nal meredekebb
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nem lehet. Tet6héjazatként cserépfedést, nadat, vagy sotét tonusu kiselemes fedést kell
alkalmazni. Bitumenzsindely alkalmazéasa nem megengedett.

(17) Kertes mezdgazdasagi teriileten, amennyiben nincs lehetéség a kdzcsatornara torténd

csatlakozasra Uj epllet épitésére épitésiigyi hatosagi engedelyt adni csak a
kdrnyezetvédelmi és a vizigyi hatosag altal elfogadott vizzar6é szennyviztarold, illetve
egyedi szennyviz-clhelyezési kislétesitmény (korszerii csatorna-k6zmiip6tld) megléte
esetén lehet.

(18) A kertes mezbégazdasagi teriileten létesitendd épiiletek, udvar stb. altal elfoglalt

1)

@)
(3)

(4)

()

teruletre az illetékes foldhivataltol a méas céll hasznélatra vonatkozé engedélyt be kell
szerezni, a tertlet utan foldvédelmi jarulékot kell fizetni. Az épitési engedely csak a
mas célu hasznalatra vonatkoz6 foldhivatali engedély birtokaban adhato ki.

Vizgazdalkodasi teriilet

22. 8.

A vizgazdalkodassal kapcsolatos dsszefiliggd teriilet:
a.) afolyovizek medre és parti savja,

b.) az allovizek medre és parti savja,

c.) akozcélu nyilt csatornak medre és parti savja.

A terlleten csak vizkar-elharitasi epitmények helyezhetdk el.

A vizek és a kozcéla vizi létesitmények fenntartdsara vonatkozd feladatok
meghatarozasanal a vonatkozé magasabb szintli jogszabalyokat kell figyelembe
venni.

vizfolyasok mindkét partjan és a viztaroz6 to6 partjan a 6-6 méter széles fenntartd
s&vot szabadon biztositani kell. A fenntartd savban csak rét, legelé gazdalkodas
folytathatd, a fas novényzet megtartasaval, a természetvédelmi hatdsaggal egyeztetett
modu kezelés biztositasaval.

A terlileten minden terlletfelhasznalasi és épitési tevékenység a Dél-dunantuili
Vizugyi lgazgatosag engedélyével vegezheto.
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1) Afo
a.)

b.)

Kdrnyezetszabalyozas

Koérnyezetvédelem

23.8.
Id védelme,

Mindenfajta kereskedelmi, vendéglatd, szolgaltatdé (gazdasagi) tevékenység
csak a talajszennyezés kizarasaval torténhet.

Az épitmények kivitelezése sordn a kivitelezd, lizemeltetés sordn az iizemeltetd
koteles gondoskodni a termdréteg megmentésérdl. A kivitelezés ¢és az
Uzemeltetés soran biztositani kell, hogy a kornyezeti hatasok az érintett
term6f6ld min6ségében ne okozzanak Kart.

A telepilés tertletén csak korlatozott vegyszer- ¢és mitragya-hasznalatd,
kornyezetkimélé vagy extenziv mezégazdasagi termelés, ezen beliil integralt
sz6l6termesztés folytathato

A kozseég teruletén Uj hulladéklerako, hulladéktarold, hulladékkezeld telep -
kivéve a biologiailag lebomlé szerves anyagok lebontasat és tovabbi
felhasznélasara alkalmassa tételét végzo telepek (komposztiizemek), valamint a
hulladékatraké allomas - és vegyszertarolo nem létesithetd.

A telepllés védett természeti teriiletein (Nagyberek Fehérviz TT) Uj banyanyitas
nem engedélyezhetd, egyéb teriileten banyanyitas csak a rendkiviili értékii, az
orszag mas teriiletén {6l nem lelhetd asvanyi kincs, illetve a helyi, tajba illd
épitkezés nyersanyagai (k6, homok, kavics) leléhelyének tertletén - kdrnyezeti
hatasvizsgalat alapjan - engedélyezhet6

(2) Alevegd védelme

a)

b)

d)

A telepiilés teriiletén a kiemelt jelentdségili 1égszennyezd anyagokra be kell
tartani a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott egészségugyi hatarértékeket.

A telepllés védett természeti tertiletein (Nagyberek Fehérviz TT) a hatalyos
jogszabalyokban meghatéarozott l1égszennyezettségi 6koldgiai hatarértékek
betartasat kell biztositani.

Bejelentés koteles helyhez kotott 1égszennyez6 pontforras 1étesitése esetén be
kell tartani a vonatkozo jogszabalyok eldirasait.

Tilos a kornyezeti levegd olyan mértékii terhelése, amely 1égszennyezést, vagy
hatarértéken feliili légszennyezettséget okoz, valamint a kornyezeti levegd
buizzel valo terhelése.
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9)

h)

)

k)

A légszennyez0 forrasok létesitése soran megvalositott miiszaki megoldasnak
meg kell felelni az elérhetd legjobb technika alapjan meghatarozott
levegévedelmi kovetelményeknek és eldirasoknak.

Tilos 1j 1égszennyezd forrast telepiteni, ha a 1€gszennyez6 forras kozvetlen
hatasteriletén az alap 1égszennyezettség értéke mar meghaladja, illetve az Gj
légszennyez6 forras lizembe helyezésének kovetkeztében varhatoan meghaladja
a légszennyezettségi hatarértéket, kivéve, ha a 1égszennyezo sajat koltségén a
hatastertleten olyan kibocsatast csokkentést ér el, amely biztositja a
Iégszennyezettségi hatarérték betartasat.

Hulladékok nyilt téri illetdleg haztartési tiizeldberendezésben torténd égetése
tilos.

A haztartdsokban, kis mennyiségben keletkezd papirhulladék, veszélyesnek
nem min6siilé fahulladék haztartasi tiizeldberendezésben torténd égetése kilon
engedély nélkiil végezhetd

Veszélyes hulladék égetése kizardlag a kdrnyezetvedelmi hatdsag engedélyével
végezheto.

A telepiilési onkormanyzat jegyzdje ellendrzi a hdztartasi tiizeloberendezések
légszennyezd forrdsaira, valamint a 140 kW névleges bemend hdteljesitményt
meg nem halado tiizel- és egyéb, kizardlag flistgazt kibocsato berendezések
forrasaira megallapitott levegdvédelmi kovetelmenyek betartasat.

A szolgaltato tevékenység korében légszennyez6 forrasokat tizemeltetni nem
szabad. Fellleti szennyezést okoz6 anyagokat a telepulés teriiletén csak az
anyagfajtanak megfelel6 zart jarmi{ivon szabad szallitani.

A telepulési szilard hulladék szallitasat zart konténerben vagy a Kiporzast és
kiszorodast megakadalyozé ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket
biztositd célgéppel, szallitojarmiivel, kornyezetszennyezést kizdré modon kell
végezni

(3) Zaj és rezgés elleni védelem

a.)

b.)

A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkoz6 jogszbalyok szerinti
hatarértékeket meghaladd zajt kibocsatd létesitmény és tevékenység nem
alakithatd ki, illetve nem folytathatd. A teleptilésen csak olyan létesitmények
Uzemeltethetok, amelyek nem okoznak a vonatkozé jogszabalyban az
tidiil6teriiletek teriileti funkcidju teriiletekre eldirt hatarértékeknél nagyobb zaj-,
illetve rezgésterhelést.

A kozlekedési teriileteken szabadon maradd savokat zajcsokkentd hatasu
z6ldsavval kell betelepiteni.

24




Somogyszentpal k6zség helyi épitési szabéalyzata

(4) A vizek védelme

a.)

b.)

f)

g.)

h.)

Meg kell akadalyozni a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezbanyag
bejutasat. A felszini vizeket kozvetleniil élGvizfolyasba vezetni csak a
megfeleld mértékii, eldzetes tisztitds utan lehet, a sziikséges hatosagi engedely
birtokaban.

Tilos kockazatos anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazd, vagy lebomlasa
esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyag kozvetlen bevezetése a felszin
alatti vizbe.

A foldfelszin alatt elhelyezett kozmiivezetékek esetleges keresztezddésénél
(viz, szennyviz) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok és az ivovizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl sz6lo jogszabaly vonatkozo el6irasait figyelembe
kell venni.

Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, arkokba bevezetni, gylijteni, vagy
elhelyezni.

A vizmindség védelme érdekében a vizfolyasok és viznyerd helyek kozelében
1évé ingatlanokon talajjavitasra csak érett komposzt vagy tézegtermék
hasznalhato.

A kozseg kozigazgatasi teruletén a szennyvizcsatorna-hal6zat megépulését
kdvetden az arra valo rakotés kotelezo.

Szennyvizelvezetd torzshaldzatba, illetve a szennyvizelvezetd miibe csak a
kulon jogszabalyban vagy hatdsag hatarozataban meghatarozott mindségi
szennyviz, illetve szennyezOanyag vezethetd be. Tilos az olyan
szennyezdéanyag-tartalmu szennyviz, illetve szennyezOanyag bevezetése
(bebocsatasa), amely

= a szennyvizelvezetd miben dolgozok egészségét - munkakorik
ellatasaval osszefuiggésben - veszélyezteti és ezzel egészségkarosodast
okoz vagy okozhat

* a szennyvizelvezetd és -tisztitd, valamint az iszapkezeld mi izemszer(i
(rendeltetésszer(l) mitkodését akadalyozza, veszélyezteti, a miitargyakat,
berendezéseket  rongalja, illetve rendeltetésszeri  hasznalatra
alkalmatlanna teszi,

* a szennyvizelvezetd és -tisztitd miibdl kibocsatva kornyezetkarosodast,
illetve a befogadd karos szennyezését okozhatja,

* a szennyviziszap kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld,
biztonsagos elhelyezését, lerakasat, illetve felhasznalasat akadalyozza

Tilos higtragya, tragyalé, tovabba a tragyatarolok csurgalékvizeinek bevezetése
a vizekbe, ill. a foldtani kézegbe.

Allatarto telephez tragyatarolé nem létesithetd felszini viztél szamitott legalabb
100 m-en beldl.
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i)

(5) Hull
a.)

b.)

£)

g.)

h.)

J)

Uj allattart6 telepek épitése soran a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen kell
méretezni €s kialakitani a tragyakezelés miitargyait.

adékgazdalkodas

A telepiilési hulladék gylijtése és tarolasa csak zartan, gyiijtéedényben, illetve
mas edényzetben vagy ideiglenes tarolasra szolgalé berendezésben (a
tovabbiakban: gyljtéedény) torténhet, a tovabbi kezelésnek megfelelé modon
elkllonitve.

A telepilési szilard hulladék szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszorodast megakadalyozo ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket
biztositd célgéppel, szallitgjarmiivel, kérnyezetszennyezést kizaré modon kell
végezni

Az ingatlanon elhagyott hulladékkezelési kotelezettsége a  hulladék
tulajdonosat, ha annak személye nem &llapithatd meg - ellenkez6 bizonyitasig -
az ingatlan tulajdonosat terheli

A telepiilési szilard hulladékot csak szervezett szemétgytijtéssel, az erre kijeldlt
helyre szabad szallitani.

Az éallati tetemek kornyezet-higiénias szempontbol megfeleld elhelyezését
biztositani kell.

A 16, szamar, 6szvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaladok esetén
Iétszamtdl flggetlendl, a baromfi és nyalallomanyok esetén szaz egyed felett az
allatok elhullasat a telepiilési onkormanyzat jegyzdjénél be kell jelenteni.

Eb, macska, baromfi, tovabbd harom hetesnél fiatalabb szopds barany,
kecskegida, malac és borju hullajat az allattartd sajat telkén - évente legfeljebb
Otven kilogramm témegig - elashatja. A felsoroltnal nagyobb testtomegii allatok
hullajat engedélyezett allati hulladékgyiijté helyre, gyepmesteri telepre kell
széllitania.

Az illegalis hulladékleraké helyeket fel kell szamolni az adott terilet
helyreallitasaval egyidejiileg, az esetleges hulladékot Ossze kell gyiijteni és
engedéllyel rendelkez6 lerakohelyre  kell elszallitani. Az illegalis
hulladéklerakast folyamatos ellen6rzés mellett nkormanyzati szabalyozassal is
korlatozni kell.

Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, hasznaldja az ingatlandn keletkezd vagy
birtokaba kerult telepllési szilard hulladékot a kdrnyezet szennyezését
megel6z0, karositasat kizard6 modon koteles gyiijteni.

Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, hasznaldja az ingatlandn keletkezd vagy
onnan szarmazd telepilési folyékony hulladékot a kulon jogszabalyban
meghatarozott miiszaki ¢és kozegészségligyi eldirasok, ill. az ingatlan
tulajdonoséra vonatkozo hatosagi eléirasok szerint koteles gytjteni, tovabba az
annak begytijtésére jogosult hulladékkezelének atadni.
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(6)

(7)

k.) Veszélyes hulladék keletkezése esetén a hatalyos, vonatkozd jogszabalyok
eléirdsainak megfelel6en kell eljarni.

I.) A veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyen, illetve a
tevékenység végzése soran keletkez0 veszélyes hulladék biztonsagos
gyljtésérdl gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelonek at
nem adja.

m.) Ha a veszélyes hulladék atadasa a kezel6 részére nem kozvetleniil a munkahelyi
gyljtéhelyrdl torténik, akkor a veszélyes hulladék termeldje a keletkezett
veszélyes hulladékot telephelyén kialakitott lizemi gyijtéhelyen koteles
gylijteni. Az tizemi gyijtéhelyet a tervezett kezelést figyelembe véve a
kornyezet szennyezését, ill. karositasat kizar6 méodon kell kialakitani, ahol a
veszelyes hulladék legfeljebb 1 évig tarthato.

n.) A haztartasokban keletkez6 veszélyes hulladék gytijtésére, ill. mas forrasbol
szarmazo, kis mennyiségben keletkez6 veszélyes hulladék gyljtésére
Uzemeltetett hulladékgyiijt6 udvaron a veszélyes hulladék az atvétel
idépontjatdl szamitott 1 éven tal a hulladékgyijté udvaron nem tarthato.

0.) Az iizemi gyijtéhelyen tovabb nem tarthat6, de igénybe vehetd hulladékkezeldi
kapacitds hidnya miatt atmenetileg nem kezelhetd veszélyes hulladékok
tarolasara létesitett taroldtelep ilizemeltetdje 3 év eltelte el6tt gondoskodni
koteles a tarolt veszélyes hulladék artalmatlanitasaral.

A természetvédelem eldirasai:

a.) Az ingatlanok és az épuletek kialakitasa és fejlesztése soran a kialakult
tajkarakterhez kell illeszkedni.

b.) A teriiletre jellemz0 épitészeti megoldasok alkalmazasara kell torekedni.

c.) A telepilés beépitésre nem szant teriiletén 10 méternél magasabb épitményeket a
kornyezethez (a domborzati és ndvényzeti adottsagokhoz) illeszkedden kell
elhelyezni.

d.) A 10 m-nél magasabb épitmények épitési engedély iranti kérelméhez tajesztétikai
vizsgalatot és kiilon jogszabalyban meghatéarozott latvanytervet kell mellékelni.

A kornyezetvédelem részletes eldirasait az onkormanyzatnak kornyezetvédelmi és
teleplléstisztasagi rendeletben kell szabalyozni.
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1)
@)

3)

(4)

()

@)

3)
(4)

()

Kultdralis 6rokség védelme

24.8.

A milemlékvédelem alatt allo épiiletek az 1. sz. mellékletben keriiltek felsorolasra.

A miuiemlékek fenntartasarol, feltjitasardl a vonatkozo magasabb szintli jogszabalyok
alapjan kell gondoskodni és eljarni.

A telepiilés milemlékeit és régészetileg védett teriileteit a bel- és a kil- tertleti
szabalyozasi terv tunteti fel.

A régészetileg védett terlileteken az épitési engedélyezési eljardba a Kultaralis
Oroksegvédelmi Hivatalt, mint szakhatdsagot be kell vonni.

Az ¢épitési munkdalatok sordn napvilagra keriild régészeti leletekrél a Muzeumi
Igazgatdsagot értesiteni kell.

a.) A szakértdi vizsgalat lezartaig a munkalatokat fel kell fuggeszteni.

b.) A kozvetleniil nyomvonalba esé feltaras koltségei a beruhazot terhelik.

Helyi érték védelem

25.8.

A helyi értekvédelem Kiterjed:
- H1 az épulet, épitmény teljes egészére és részeire
- H2 andvényzetre

A védelem alatt all6 épuletek az 1.sz. mellékletben kertiltek felsorolasra.

A helyi védelem alatt all6 épitményekkel kapcsolatos épitésiigyi hatdsagi eljaras soran
az épitésiigyi hatosag kikérheti a megyei foépitész szakvélemeényet.

A helyi védelem alatt all6 épuletek épitési engedélyezési eljarasahoz a jogszabalyban
eldirt mellékleteken kiviil csatolni kell:

a.) allapot-felmérési rajzot

b.) fényképet

c.) homlokzati szintervet.
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1)

@)

3)

(4)

()

A HI jelii helyi vedelem

26.8.

A védett épiileteket hagyomanyos épitészeti tomegiikben, tetéformajukban kell
megtartani, érintetlentl hagyva a homlokzati nyilasrendet, és a nyilasok osztasait,
megorizve a homlokzati tagozatokat és diszitéseket.

A védett épiilet belsd korszertlisitését, atalakitasat, esetleg bovitését a védettség nem
akadalyozza, s6t a védelem érdekében el kell segiteni ezen épliletek mai igényeknek
megfelel6 hasznositasat.

A védett épiileteket ugy lehet bdviteni, hogy az eredeti épiilet tomegformaja,
homlokzati kialakitasa, utcaképi megjelenése ne valtozzon, illetve a legkisebb kart
szenvedjen, és a tervezett boOvités a régi épilet formalasaval, szerkezetével,
anyaghasznalataval 6sszhangban legyen.

A védett épiilet bontdsidra csak a teljes miiszaki és erkdlesi avultsdg beélltaval
kerllhet sor, a védettség megsziintetését kovetden.

27.8.

Az épitésligyi hatdsag az épitési engedély megadasat megtagadhatja, vagy feltételhez
kotheti, ha a tervezett épitési munka:

a.)

b.)

egyedi védettség esetén az épllet, épitmény tdmegének, homlokzatanak,
tetozetének, homlokzati tagozatanak, diszitd elemeinek, burkolatainak,
nyilaszard szerkezeteinek, valamint egyéb épllettartozékainak
megvaltoztatasaval, eltavolitasaval jar,

kornyezetbe nem ill6 épitéstechnologia, homlokzati képzés, feliiletképzés és
szinezés alkalmazasat tervezi, mely a védett érték megérzését veszélyeztetné,
jellegét hatranyosan megvaltoztatna,

(6) Az épitési hatdsag az engedélyezési eljaras soran:

a.) meghatarozhatja az épiilet tetéfedésének anyagat,
b.) eldirhatja a homlokzat kialakitasanak modjat és szinezését,
c.) korlatozhatja az épitmeények falan rekldm felfestését, vagy reklamhordozé

elhelyezését,
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d.) megtilthatja az épiiletek kozteriiletr6l lathatdé megjelenitését kedvezotleniil
befolydsolé gépészeti berendezesek, antenndk, légvezetékek, arnyékoldk
alkalmazasat.

A H2 jelii helyi vedelem
26.8.
(1) A helyileg védett névenyzetek (fak) csak akkor vaghatok ki, ha azt egészségugyi
allapotuk megkoveteli.
(2) A védett novények apolasarél gondoskodni kell.

(3) A védett novények kornyezetében épiilet, illetve Gijabb jelentés méretii novények csak
kertészeti szakvélemény alapjan helyezheto el.

Thzvédelem
28.8.

(1) A tlizvédelmi elGirasokat a mindenkor érvényben 1évé, vonatkozd jogszabalyok,
kotelez6en alkalmazandd szabvanyok, tlizvédelmi eldirasok figyelembevételével az
illetékes tiizvédelmi szakhatosag allapitja meg

(2) Uj épiiletek épitése, meglévé épiiletek bovitése csak a magasabb szintii jogszaballyal
jovéahagyott Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzatban (tovabbiakban OTSZ) meghatarozott
oltéviz-mennyiség biztositasa esetén lehetséges.

(3) A terlleten az OTSZ altal meghatarozott mennyiségben és mddon fold feletti
tlizcsapokat kell kialakitani.

(4) A tiizoltosag vonulasa és mikodése céljara olyan utat, illetéleg teriiletet kell biztositani,
amely alkalmas a tiizoltogépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére és miikddeseére.

(5) Az épitmények kozotti legkisebb tavolsdg szabéalyozasa az OTEK 36.§-a szerint
torténik.

(6) Kialakult allapot esetén, amennyiben a jogszabalyban eldirt épiiletek kozotti legkisebb

tavolsdg nem tarthatd, a tlizvédelmi szakhatdsag szakhatdsagi allasfoglalasat kell
figyelembe venni az els6fok épitési engedélyezési eljarasban.
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(7) Az épitmények kozotti legkisebb tavolsag tovabb nem csokkenthetd, amennyiben az a
kialakult allapot szerint nem éri el a 6,0 métert.

Sajatos jogintézmények kdvetelményrendszere

Epitésjogi kévetkezmények

29.8.

(1) A tervezési teriillet beépitésre nem szant teriiletein Uj épitményt épiteni, meglévot
atalakitani és bdviteni, rendeltetését vagy hasznalatat megvaltoztatni, az e rendeletben
szabalyozott keretek kozt csak akkor szabad ha:

e A teriillet rendeltetésszerii hasznalatat szolgalja,

o Kozérdeket nem sért,

e Az épitmény csak a hozzajuk tartozé terulet jelentéktelen hanyadaz veszi igényba
¢s biztositott, hogy a telekteriilete nélkiil nem idegenithetdk el.

Kiszolgalo és lakout céljara torténd lejegyzéd

30.8.

(1) A szabélyozasi terv altal javasolt helyi kozut létesitése, bovitése vagy szabalyozasa
érdekében szukséges terlletet az épitési hatosag kisajatitasi eljaras nélkil —a
kartalanitas szabalyai szerinti kartalanitas mellett — az érdekeltek hozzajarulasa nélkul
az 6nkormanyzat javara lejegyezheti.

(2) Ha a telekalakitasi eljarasra, vagy a kdzut kialakitasara az érdekeltek kérelme alapjan
kerul sor, a lejegyzésért nem jar kartalanitas.

(3) Amennyiben a lejegyzéssel érintett ingatlan a rendeltetésnek megfeleld hasznalatra
alkalmatlanna valik, Ggy a tulajdonos kérelmére az egész telket igénybe kell venni.

(4) Az ingatlan helyi kodzat céljara igénybe vett részéért jaré kartalanitas 6sszegének

meghatarozasanal figyelembe kell venni a helyi kdzit megépitésébdl, illetve az ezzel
0Osszefiiggd kozmiivesitésbodl eredd ingatlanérték-ndvekedés dsszeget.
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Utépités és kozmiivesitési hozzdjarulas

318.

(1) A helyi kozutakat és kozmiiveket alegkés6bb az altalukn kiszolgalt épitmények
hasznalatba vételéig meg kell valositani.

(2) A helyi kozutakat illetéleg kozmiiveket, amennyiben a telepiilés onkormanyzata
létesitette, Ggy annak koltségét részben vagy egésszében az érintett ingatlanok
tulajdonosaira harithatja. A hozzajarulas mértékét és aranyat Onkormanyzati
rendeletben kell szabalyozni.

Telepulésrendezési kotelezettségek

32.8.

(1) A tervszer telekgazdalkodas érdekében az onkorméanyzat beépitési kotelezettséget
irhat el6. Amennyiben a tulajdonos a beépitési kotelezettségnek nem tesz eleget, ugy az
onkormanyzat az ingatlant kisajatithatja.

(2) Az dnkormanyzat a telepliléskép javitasa érdekében az azt ront6 allapotu épitményekre
meghatarozott id6n beliili helyrehozatali kitelezettséget rendelhet el.

(3) Az onkormanyzat a kozérdekii kornyezetalakits céljabol az ingatlan meghatarozott idén
beliili és modon ndvényzattel torténd beiiltetési kotelezettségét irhatja eld, ennek
alapjan a véderddkre a faiiltetést harom éven beliil, az utak menti fasitasz pedig 6t éven
belll kell elvégezni. E kotelezettségeket az engedélyezési eljaras keretén belul kell
érvényesiteni és az ingatlan nyilvantartasba be kell jegyeztetni.
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Zaro rendelkezések

33.8.

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napjan lép hatalyba.
(2) A rendelet kihirdetésérdl a korjegyz6 a helyben szokasos médon gondosodik.

(3) Jelen szabalyrendelet csak a szabalyozasi tervel egyltt érvényes, azzal egyutt
értelmezhet6 és hasznalhato.

Somogyszentpal, 2003. 10. 01.

Karolyné Csobod Hajnalka Dr. Berényi Sandor
jegyz6 polgarmester

33




Somogyszentpal k6zség helyi épitési szabéalyzata

1. szamU melléklet

Sorszam Véd. kat.

Cim

Megnevezes

M

M

M

H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2

© 00 N o o A W DO

N N
w N - O

H1
H2

Kossuth tér 3. Hrsz: 210.

Varjaskéri temet6. Hrsz: 045/3.
Ady Endre u.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u.
Ady Endre u.
Kossuth L. u.
Ady Endre u.
Ady Endre u.
Ady Endre u.
Ady Endre u.

Kossuth tér

108.
111.

63.

113.
110.

69.
42.
55.
57.

Hrsz: 309.
Hrsz: 225.
Hrsz: 249.
Hrsz: 224.
Hrsz: 308.
Hrsz: 42,
Hrsz: 400.
Hrsz: 343.
Hrsz: 407.
Hrsz: 406.
Hrsz: 75.

Miiemléki védelem — épilet

Helyi védelem — épulet
Helyi védelem — novényzet

Romai katolikus templom

Templomrom
Lakdépllet
Lakoépulet
Lakdépllet
Lakoéplilet
Lakdépllet
Lakoépulet
Lakdépllet
Lakoépulet
Lakdépllet
Lakoépulet

Ovoda elétti fasor
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